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Übergangsdübel Tampon de transition

Material: Polyethylen Matériaux: Polyéthylène
Feuerbeständigkeit: 650°C nach EN 60695-2-11 Résistance au feu: 650°C selon EN 60695-2-11
Eigenschaften: Halogenfrei Propriétés: Sans halogène

Übergangsdübel
mit Rückhalteschraube für KRF, KRFW

Tampon de transition
avec vis de retien pour tube THF/THFW

Art.-Nr. E-No

4520.20 66x44x60 M20 2 50 126 564 062
4520.25 72x47x64 M25 2 50 126 564 064

Übergansdübel 90°
mit Rückhaltemembrane für KRFG

Tampon de transition 90°
avec membrane de retien pour tuyau THFWG

Art.-Nr. E-No

1202-04 50x65x70 M20    30 126 564 500
1202-34 65x100x80 M25     14 126 564 600

1202-29 72x150x90 M32    14 126 564 700
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Schalungsschoner Garde-coffret

Material: Polyethylen Matériaux: Polyéthylène
Feuerbeständigkeit: 650°C nach EN 60695-2-11 Résistance au feu: 650°C selon EN 60695-2-11
Eigenschaften: Halogenfrei Propriétés: Sans halogène

Schalungsschoner Garde-coffret

Art.-Nr. E-No

4558 310x40x29 2 x M20/25 50 126 584 150

Schalungsschoner Garde-coffret

Art.-Nr. E-No

4555 300x45x65 1 x M20/25 50 126 564 034

Schalungsschoner in Batterie Garde-coffret en batterie

Art.-Nr. E-No

4550 165x160x31 5 x M20/25 50 126 564 024

Schalungsschoner universal Garde-coffret universel

Art.-Nr. E-No

4552 208x80x85
1 x M20/25/32 + 1 x 

M25/32/40
10 126 564 014




